
Regolamento categoria LIBERA Edomodel 

 

1) Modelli ammessi: 

Possono partecipare tutti e i soli modelli TAMIYA Mini4wd e Mini4wd PRO. 

2) Ricambi ammessi: 

- Sono ammessi tutti e i soli ricambi TAMIYA originali per le Mini4wd e Mini4wd PRO  DISTRIBUITI 

REGOLARMENTE IN ITALIA; 

- Le riceventi delle mini RC non possono essere utilizzate. 

3) Trazione: 

- Nessun limite 

4) Modifiche: 

- Il telaio e i ricambi possono essere forati, piegati, limati, tagliati e incollati; 

- Gli accessori possono essere montati e/o modificati in ogni modo purché non danneggino la pista; 

- Le modifiche non devono pregiudicare il riconoscimento dell’item di provenienza; 

5) Motori: 

- I motori devono essere originali TAMIYA; 

- Sono ammesse tutte le versioni dei motori TAMIYA. 

6) Gomme: 

- Le gomme possono essere modificate o tornite, ma non coperte con altri materiali o vernici 

7) Meccanica: 

- Ogni parte della meccanica può essere modificata; 

- è possibile usare liquidi specifici per la manutenzione elettrica e meccanica del modello. 

8) Rotelle guida: 

- E' possibile usare qualsiasi tipo (e senza limiti) di rotella guida commercializzata da TAMIYA e 

regolarmente distribuita in Italia per far scorrere il modello sulle sponde, 

9) Alimentazione: 

- Sono ammesse tutte le batterie; 

- Le batterie devono essere ben fissate al telaio; 



- il modello deve sempre avere un sistema di accensione non asportabile e facile da azionare velocemente 

da chiunque; 

- le accensioni modificate devono essere sicure e non provocare scintille evidenti. 

10) Carrozzerie: 

- le carrozzerie possono essere modificate liberamente. 

11) Varie: 

11.1) Durante la marcia del modello, solo rotelle guida, stabilizzatori fissi (anche quelli realizzati ai sensi del 

punto 11.7) e il nastro TAMIYA 15463 (e similari) possono toccare le sponde della pista; nessun’altra parte 

del modello deve toccare il bordo pista. 

11.3) Durante la marcia del modello solo: le ruote, i freni, gli stabilizzatori fissi (anche quelli realizzati ai 

sensi del punto 11,7)tutti gli item con tale funzione (es. 15405) e il nastro TAMIYA 15463 (e similari) 

possono toccare il fondo della pista, nessunaaltra parte del modello deve toccare il fondo della pista. 

11.4) Per la realizzazione dei freni auto costruiti è esclusivamente ammesso l’utilizzo e la combinazione fra 

loro di: 

- gomme stock nere e colorate provenienti dalla scatola di montaggio  

- spugne dei kit freno originali (es. 94646, 15399, 15441) 

- gommini rosa e grigi (es. 15113, 15113B, 15198, 15413) 

- nastro TAMIYA 15463 e similari. 

11.5) Nessuna parte della macchina deve avere bordi taglienti o appuntiti tali da incidere la pista, 

anchedurante le uscite; 

11.6) I “mass damper” non devono in alcun modo toccare il fondo e/o le sponde della pista, le viti guida dei 

“mass damper”devono avere le teste rivolte all’ esterno o avere delle sferette di protezione per la parte 

filettata sporgente; le sferette diprotezione non devono in alcun modo toccare il fondo e/o le sponde della 

pista. 

11.7) Per la chiusura del fondo del telaio, al fine di evitare sporco ed uscite di liquidi, sono esclusivamente 

ammessi gli adesivi originali per le carrozzerie e il nastro TAMIYA cod. 15463 e similari. 

 

12) Misure 

- Nessun limite (purchè entri liberamente all’interno delle corsie della pista senza danneggiarle) 
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